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Objektbericht Tirol Therme, Längenfeld 

Objektdaten 

Fläche: ca. 8.000 m² 
 
Baujahr: 2004 
 
Architekt/Planer:  
Schnögass und Nussbaumer  
Architekten, Wien 
 
Ausführung: 
Grasberger Gärtnerei, Landeck 
 
Koordinaten: 
47°04‘10.07“N     10°57‘53.64“E 

Die Tirol Therme in Längenfeld. 

Die Entstehung der Therme in Längenfeld 
spiegelt die Idee, ein einzigartiges und 
modernes Hotel mit Thermalbad in dem 
Herzen der Ötztaler Alpen wieder. In der 
Therme gibt es zwei Bäder (Wasser-
temperatur von 34° C und 36° C), ein 
Spaßbad, Entspannungsbereiche, Sola-
rien, Warmzonen, Speise- und Einkaufs-
möglichkeiten.  
Die Fläche der begrünten Tiefgaragen-
decke umfasst ca. 8.000 m². Auf dem 

Dach wurde ein Begrünungsaufbau mit 
Floradrain® FD 40 installiert. Dieser Auf-
bau erfüllt die Aufgaben, die ein natürlich 
gewachsener Boden übernimmt, er dient 
zuallererst zur Wasserspeicherung und 
führt Überschusswasser sicher ab. Was 
den meisten Besuchern verborgen bleibt, 
ist die Tatsache, dass sich unter einem 
Großteil der Landschaft die Tiefgarage 
und die Technik der gesamten Anlage 
verbirgt.  

Systemaufbau 

Das Hotel und die Therme in dem Herzen der 
Ötztaler Alpen, nach der Renovierung im Jahr 
2004. 

Konzeption 

Besonderes Merkmal ist, dass die Bäume in den gewachsenen Boden gepflanzt wurden und durch das Dach der Tiefgarage wachsen. Gitterroste wurden zur 
Abdeckung verwendet um Abstürze zu verhindern und Licht und Luft nach unten zu lassen.  

Die Tiefgarage während den Begrünungsarbeiten. 

Pflanzebene (Rasen, Sträucher…) 

Systemerde „Rasen“ ca. 20 cm 

Systemfilter SF 

Floradrain® FD 40 

Speicherschutzmatte SSM 45 

Dachaufbau mit 
wurzelfester Abdichtung 


