
   

 

BauderGREEN Substrat R-E  leicht (RE + BSch)  

Produktdatenblatt  

 

Produktbeschreibung 
Mineralisches Schüttstoffgemisch aus recycling Ziegelsplitt und 
Blähschiefer mit  geringen Anteilen organischer Substanz 

Einsatzbereich Vegetationssubstrat für Extensivbegrünungen  

Lieferform Silo, Big Bag, lose 

Gewicht Lieferfeucht 950 kg/m³ 

Artikel Nummer  
 

 Eigenschaft nach ÖNORM L 1131 Anforderung R-E leicht Einheit 

Anteil an abschlämmbaren Teilen (d < 0,063 mm) 
 Einschichtig 
 Mehrschichtig 

 
 10 
 15 

 
 10 
 

Massen % 

Rohdichte  

 Im Trockenzustand 
 Bei max. Wasserkapazität 

 Einschichtig 
 Mehrschichtig 

0,6 – 1,3 
 
0,8 – 1,4 
1,0 – 1,8 

0,8 
 

1,25 
g/cm³ 

Wasser-/Luft-Haushalt 

 max. Wasserkapazität 
 für Extensivbegrünungen 
 für reduz. Extensivbegrünungen 

 Luftgehalt bei max. Wasserkapazität 
 Wasserdurchlässigkeit mod. kF 

 
35% - 60% des Volumens 
20% - 60% des Volumens 
> 10% des Volumens 
≥ 0,1 

 
40-45 
40-45 

40 
0,1 

 
Vol. % 
Vol. % 
Vol. % 
cm/sec 

pH-Wert und Salzgehalt 

 pH-Wert 
 Salzgehalt  

6,5 bis 8,0 
≤ 3,0 

7,0-8,0 
3,0 

- 
g/l 

Organische Substanz 

 Gehalt an org. Substanz 
 C/N-Verhältnis 

3,0 bis 8,0 
1:15 

3 Massen % 

Adsorptionskapazität 

 Adsorptionskapazität 
 Für Extensivbegrünungen 
 Für reduz. Extensivbegrünungen 

 

≥ 80 

≥ 60 

 

230 
mmolc/l 

Pflanzenverfügbare Nährstoffe 

 Stickstoff max. 200 

max. 400 

max. 750 

max. 160 

152 

379 

746 

160 

mg/l 
 Phosphor (P2O5) 
 Kalium (K2O) 
 Magnesium ( Mg) 

 

Verlegehinweise:  Substrat aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit  

 +/-1,5 cm. Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca. 10 % 

    

   
 

 

 

 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik 
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über 
Den maßgeblichen technischen Kenntnisstand  1021 VöBa 

 

 

 


