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Gemeinsam fiir griine, smarte Stadte der Zukunft

=" \ERBAND FUR
\'\\/F BAUWERKSBEGRUNUNG




DACHBEGRUNUN




In Osterreich werden im Jahr
2022 neuve DOChbegrUnUngen DACH- UND FASSADENBEGRUNUNG

Der Dachbegronungsmarkt [~

Neu installierte Griindacher in m?

in Osterreich 2014 -2018
(1.500.000 m2) errichtet.
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© 2023 GRUNSTATTGRAU === Griindacher gesamt (gemittelte Hochrechnung)
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Solargrundacher

Solargriinddcher wurden im
Jahr 2022 installiert

Solargrindachsysteme [in m?]

100 000
90 000
80 000

70000

60 000

50 000
40 000
30000
20000
10 000

2018 2019 2020 2021

© 2023 GRUNSTATTGRAU

© Bauder




DACH- UND FASSADENBEGRUNUNG

Solargrundacher

Kombination von Solartechnologie (PV, ST) und Begrinung

nebeneinander Ubereinander (~3o0cm)  vertikal/bi-fazial Ubereinander (~200cm)
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Bei Neubau und Sanierung vorab das
Begrinungsziel = ,,in einem festgelegten Zeitraum
zu erreichender definierter Zustand

der zu begrinenden Flache" definieren.

DACH- UND FASSADENBEGRUNUNG

optigruen-green-roofs-residential-properties-en.pdf

e © Kraftner

What does extensive

reening* mean?
g g What does "intensive

— low build-up height greening“ mean?
(80-150 mm)

— low load (from 80 kg/m?)

— low-growing plants

— low care and maintenance
(typically twice annually)

— higher build-up
(250-500 mm)

- heavier load
(300-600 kg/m?)

— larger plant selection

— typically twice annually

- requires more care and
maintenance

— utilizable and walkable


https://www.optigruen.com/fileadmin/05-prospekte/broschueren/en/optigruen-green-roofs-residential-properties-en.pdf

Checkliste - Konstruktion

Statik
¥ Wie belastbar (tragféhig) ist das Dach?
Bauphysik

v lst eine Wérmedémmung vorhanden?
¥ Handelt es sich um ein Kalt-, Warm- oder Umkehrdach?

¥ Sind entsprechend der Dachausfihrung Dampfsperre, Hinterliftung, etc.

vorgesehen?

Abdichtung

¥ st die zu begriinende Fléche wurzelfest abgedichtet?
¥ Welche Leistungen/Vorarbeiten werden durch Dachabdichterinnen/
Dachdeckerlnnen erbracht?

Einfassung und Anschlisse
¥ Ist eine Aufkantung/Einfassung vorhanden?

¥ Wurden die An- und Abschliisse an allen Réndern, aufgehenden Bauteilen

und Durchdringungen hochgezogen?
Flachdach

¥ Gibt es ein Gefélle von 1,8 % vom Hoch- bis zum Tiefpunkt der Entwéisserung?

¥ Ist das Gefélle gréBer als 9 % 2

Schragdach
¥ liegt die Dachneigung Uber 26 % 2 (Abrutschsicherung)

Ist die Dachneigung gréBer als 40 % 2 (Sonderkonsiruktion)
Entwasserung

¥ Welche Entwésserungseinrichtung ist vorhanden?
¥ Sind Faktoren wie Niederschlagsmenge, Dachneigung, Entwésserungslénge
und Begriinungsaufbau beriicksichtigt?

Dachsicherheit

¥ Ist der sichere Auf-/Abstieg gewdhrleistete
¥ st eine Absturzsicherung vorhanden?

Haustechnik

Sind Wasser/Stromanschlisse vorhanden?
Wasseranschluss: auch bei extensiv begriinten Déchern sinnvoll
Platz fiir Werkzeug ist zu planen

Auch online mit GREENINGCHECKS

DACH- UND FASSADENBEGRUNUNG



Checkliste - Vegetationstechnik

Funktion und Nutzung

- Y Y Y

Aufenthaltsfunktion (Gehwege, Terrasse, Pergolen, Spielflachen...)
Okologische Schutzfunktion (naturnahe Bepflanzung)

Asthetische Funktion (architektonische Gestaltung, Pflanzbilder)
Bereiche fiir Solar- /Kihltechnik

Pflegeaufwand

¥

Geringer Pflegeaufwand: Kontrollgénge, 1-2 Pflegegdnge/Jahr, keine
Zusatzbewdsserung

MéBiger PHlegeaufwand: 3-5 Pllegegénge/Jahr, Zusatzbewdsserung
Hoher Pflegeaufwand: mehr als 5 Pflegedurchgéinge /Jahr, sténdige
Bewdasserung

Standortbedingungen

o Y Y Y Y T

vollsonnig,/halbschattig /schattig
windexponiert

Temperaturextreme

Klimatische Héhenlage

Niederschlag (Geb&udeschatten)
Zuganglichkeit /Erreichbarkeit
Dachneigung (Grad, Himmelsrichtung)

Pflanzenauswahl/Pflanzenbedurfnisse

g g g o oy

Wachstum der Pflanzen (grof3/klein)
Bewdsserung (viel /wenig/keine)
Winterfestigkeit

immergrin, sommergrin

Farben (Blatt/Blite /Rinde)

Blutezeiten

UNSTATTGRAU -




Materialschutz/Haltbarkeit, Material/

Okobilanz

Lo

Sturm- und Hagelschaden (www.badische-zeitung.de/anzeige/richtig-versichert--75992331.html)

Pufferwirkung bei
starken Temperaturunter-
schieden, Wind, UV-Licht,
Starkregen und Hagel

Schutz des Baukorpers vor
thermischen und
mechanischen Belastungen
Vergleich
Kiesdach/Grindach: + mind.
10 Jahre Verlangerung der
Lebensdauer der Abdichtung




Messbare Leistungen
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Pflege allgemein

Uberprifung der Funktion aller technischen Einrichtungen, wie
der Kontrollschachte, Dach-ablaufe oder anderer
Entwasserungseinrichtungen, Be- und Entliftungsoffnungen

Freihalten von Rand- und Abstandsstreifen von
unerwinschtem Aufwuchs

Uberwachung der Pflanzenentwicklung
Kontrolle der Vegetation auf Krankheits- oder Schadlingsbefall
Ggf. Behebung von Schaden (beispielsweise nach Sturm).

Bei dem Bau der Dachbegrunung unbedingt Anwuchs- und
Entwicklungspflege mitbeauftragen!

© Dachgrin







Normen in Osterreich

L1131

Dachbegrunung

L1133

Innenraumbegrunung

Fassadenbegrunung




FORDERUNGEN




Forderungen in HA
Kombination mit
Sanierung

Forderung: Dach -und Fassadenbegrinungen bei gleichzeitiger
Sanierung oder an sanierten Bestandsgebauden in Ortskernen

Unternehmen, Vereine, konf. Einr. max. 50%

Extensive/intensive Dachbegrinung max. 30€/m? Begrinung

Fassadenbegrinung: max. 240 €/m?2 Begrinung

Entsiegelungsmalinahmen, Prifung Koppelnutzung mit Photovoltaik
oder Solarthermie

Mindestinvestitionssumme 50.000,-- €

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/umf
assende-gebaeudesanierung/unterkategorie-
thermische-gebaeudesanierung



https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/umfassende-gebaeudesanierung/unterkategorie-thermische-gebaeudesanierung
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/umfassende-gebaeudesanierung/unterkategorie-thermische-gebaeudesanierung
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/umfassende-gebaeudesanierung/unterkategorie-thermische-gebaeudesanierung
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BUNDESFORDERUNGEN

KPC (Kommunal Kredit Public Consulting) fordert Vertikal- und Dachbegriinungen
in ganz Osterreich mit bis zu 150€/m2. Im Rahmen einer thermischen Sanierung
angebrachte extensive und intensive Dachbegriinungen sowie Fassadenbegriinung
werden zusatzlich gefordert. Die Forderhohe variiert mit der Lage. Innerhalb des
Ortskerns kénnen bis zu 240€/ m2 Fassadenbegriinung abgeholt werden, auBerhalb
bis zu 120€/m2.

LANDESFORDERUNGEN

Das Land OO férdert 00 Klimabtindnisgemeinden Darunter fal-
len auch Kostenitbernahmen von bis zu 50% bei Errichtung einer
Dachbegriinung. Auch bei Miet(kauf )wohnungen kénnen ggf. ex-
tensive Dachbegriinungen und Vertikalbegriinungen fiir gemein-

niitzige und gewerbliche Bautrdger tibernommen werden.
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InVorarlberg werden Beratungen zu,Naturnahen Gebé‘ude: )
AuBenrdumen” inkl. Dach- und Fassadenbegriinungen, sowie
PV-Griindacher in Rahmen des Regionalférderprogramms
Impuls 3 fiir Unternehmen, Vereine und Kommunen zu 50%
(;nax. 20h, max. Férderbeitrag 1000€).

~
InTirol gibt es fir Sanierungen 35 % Annuitatenzuschuss oder
25 % Einmalzuschuss fir Dachbegriinungen ab einer Subs-
trathéhe von 10 cm. Fiir Neubauten betrégt die Férderung €  Die Landesregierung Kamten fordert Fassa-
50,- m? begriinter Fliche. Die Férderungen gelten fiir private ~ den-sowieextensive und intensive Dachbe-
Gebaudeeigentiimer, Bauberechtigte und Mieter und werden griinungen. Mit der Sanierungsférderung
von der Abteilung Wohnbauférderung der Tiroler Landesregie- 2023 kénnen auch Fassadenbegriinungen
rung verwaltet. (iber 40m? bis max. € 40.000,- gefordert
werden.

.
~ Die Steiermark und Salzburg haben keine direk-

NORMEN UND LEITFADEN

Fiir Dachbegriinung gilt seit 2010 die ONORM L 1131- Begriinung von Dichern und Decken. Sie setzt Standards
fir die fachgerechte Ausfiihrung, Planung und Pflege. 7 Beiblatter zu Schwerpunktthemen wurden vom Verband
fiir Bauwerksbegriinung und GRUNSTATTGRAU beitet und veré icht. Die Beiblatter dienen zur Qualitats-
sicherung und Klérung grundsatzlicher Rahmenbedingungen, welcher derzeit noch nicht standardisiert sind.

Fiir die fachgerechte Ausfiihrung von Fassadenbegriinungen wurde im Jahr 2021 die ONORM L 1136 Vertikal-
begriinungen im AuBenraum als erste europaische Norm fiir Fassadenbegrinung veroffentlicht. Leitfaden und
Checkliste fir Ausschreibungstexte fiir Vertikalbegriinungen stehen erganzend zur Verfligung.

(ONORM L 1133- Innenraumbegriinung definiert seit 2017 die qualititsgesicherte Ausfiihrung von Begriinungen
im Innenraum.

_Im Rahmen der Eigenheimforderung werden durch die Landesregie-
rung NO griine Infrastrukturen am Haus (Teilbegriinung und passiver
Sonnenschutz) mittels Punktesystem geférdert. Auch iber “Natur im
Garten” kann eine Férderung firr eine nachhaltige Griinraumgestal-
tung an &ffentliche Institutionen, Vereine und Unternehmen abgeholt
werden. WKNO férdert Beratungsleistungen im Zuge der 6kologischen
Energieberatung.

= ===Das Land Wien férdert Fassadenbegriinungen im Straenraum mit
maximal €10.000,- Fassadenbegriinung am Privatgrundstiick € 5.000,-
EntsiegelungsmaBnahmen inkl. Begriinung (insbesondere in Innenhs-
fen) € 10.000,- und Dachbegriinung € 30.000,-. Okobusiness Wien un-
terstiitzt Wiener Unternehmen, in dem sie Teile der Beratungskosten
iibernehmen und ggf. werden auch Photovoltaikanlagen auf Griinda-
chern geférdert.

®Vom Amt der Burgenlindischen Landesregierung kénnen Férderun-
gen fiir Dach- und Vertikalbegriinugn abgeholt werden (Vertikal — max.
€ 5.000,- Dach - extensiv € 3.000,- und intensiv € 4.000,-).

STADTEFORDERUNGEN

Stadte in Osterreich vergeben zusétz-

\ liche Férderungen bis zu € 40.000,-

te Férderung fiir Dach- und Fassadenbegriinun- Detalls Zu den ForderhOhen’ und Be-
gen. In Betrieben kénnen aber Strategien zu dingungen wie u.a.Substrathohen
Anpassung an den Klimawandel bis max. 50%

von der jeweiligen Landesregierung tibernom- findet ihr hier:
men werden.

DACH- UND FASSADENBEGRUNUNG
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